
ZAKŁAD GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ

UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie klatki schodowej

ADRES INWESTYCJI: Ul. Krótka 5, Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 1 lutego 2024

POZIOM CEN: 11.02.2024

NARZUTY
Koszty zakupu [Kz]
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

czwartek, 1 lutego 2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.400.19  Nr seryjny: 12781  Użytkownik: Kosztorysowanie Jolanta Redzisz



Przedmiar
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość

1
d.1

KNR AT-40 
0104-01

Skucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- 
wapiennej na ścianach -/40% całej powierzchni 
ścian /skucie zmurszałego tynku/

m2 35,48

2
d.1

KNR 13-23 
0101-08

Skucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- 
wapiennej na sufitach  -20% całej powierzchni 
sufitów

m2 5,53

3
d.1

NNRNKB 
202 1134-02

gruntowanie ścian m2 35,48

4
d.1

NNRNKB 
202 1134-01

gruntowanie sufitu m2 5,53

5
d.1

KNR 9-23 
0102-04

wykonanie tynków wewnętrznych cementowo 
wapiennych  Kat III na ścianach,jw /40%

m2 35,48

6
d.1

KNR 9-23 
0102-04

wykonanie tynków wewnętrznych cementowo 
wapiennych  Kat III na sufitach,jw/20%

m2 5,53

7
d.1

KNR K-04 
0103-08

Wykonanie warstwy zbrojącej -zatapianie jednej 
warstwy siatki na sufitach,jw/20%

m2 5,53

8
d.1

KNR 19-01 
1310-01

Usunięcie metodą mechaniczną lub chemiczną 
warstwy farby  lamperii

m2 49,48

9
d.1

NNRNKB 
202 1134-02

gruntowanie ścian m2 88,70

10
d.1

NNRNKB 
202 1134-01

gruntowanie sufitu m2 27,68

11
d.1

KNR 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności

m2 88,70

12
d.1

KNR-W 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności - sufity

m2 27,68

13
d.1

KNR-W 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

m2 88,28

14
d.1

KNR-W 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

m2 27,68

15
d.1

KNR 2-02 
1503-03

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków 
wewnętrznych ścian  do wysokości 1,5 m (lamperia) 
z dwukrotnym szpachlowaniem /kolor jasny 
piaskowy/

m2 49,48

16
d.1

KNR 13-23 
0602-03

Demontaż skrzydeł drzwiowych m2 1,4 * 2,1 = 
2,94

17
d.1

KNR 13-23 
0105-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z 
progiem

szt. 1,00

18
d.1

KNR-W 2-02 
1040-01

Zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 
ocieplonych o wymiarach 1400x2120, 
dwuskrzydłowych, z samozamykaczem, elektro 
zaczepem, klamkami (od zewnątrz rączka, od 
wewnątrz klamka), z zamkami podklamkowymi (10 
szt. kluczy). Drzwi w kolorze brązowym, z szybą 
zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część 
panel w kolorze ramy. Drzwi odporne na
warunki atmosferyczne. Dokładny pomiar 
wykonawca wykona przed realizacją zamówienia

m2 1,4 * 2,1 = 
2,94

19
d.1

KNR 4-04 
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw 
sztucznych - rulony

m2 20,012 = 
20,01

20
d.1

KNR AT-09 
0101-02

Wstawienie łat z desek o powierzchni do 5m2 dla 
uzupełnienia posadzki

m2 20,012 = 
20,01

21
d.1

KNR 0-21 
4007-03

Nabicie płyt OSB 1,5cm m2 20,012 = 
20,01

22
d.1

KNNR 2 
1206-01

Ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego m2 27,68

23
d.1

KNKRB 2 
1106-06

Wymiana listew przyściennych, przypodłogowych 
drewnianych

m 26,51

24
d.1

KNR 2-02 
1509-04

Malowanie listew przyściennych farbą olejną m 26,51
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Przedmiar
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
25

d.1
KNR 19-01 

1310-01
Usunięcie metodą mechaniczną lub chemiczną 
warstwy farby olejnej ze stolarki drzwiowej 
drewnianej /drzwi lokalowe / jednostronnie

m2 0,95 * 2,05 
+ 0,76 * 

0,9 + 0,88 
* 2,07 = 

4,45
26

d.1
KNR 19-01 

1310-01
Usunięcie metodą mechaniczną lub chemiczną 
warstwy farby olejnej ościeżnic drewnianych /drzwi 
lokalowe /

m2 0,95 * 2,05 
+ 0,88 * 

2,07 = 
3,77

27
d.1

KNR-W 4-01 
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki 
drzwiowej/lokale/ i ościeżnic

m2 0,95 * 2,05 
+ 0,76 * 

0,9 + 0,88 
* 2,07 = 

4,45
28

d.1
KNR-W 4-01 

1209-08
Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni   
drewnianych

m2 3,1 * 2,97 / 
2 * 2 + 

1,02 * 2,48 
+ 1,03 * 

4,56 = 
16,43

29
d.1

KNR 19-01 
1310-01

Usunięcie metodą mechaniczną lub chemiczną 
warstwy farby olejnej balustrad schodowych 
drewnianych

m2 (0,85 + 4,5 
+ 1,1 + 
2,55) * 
0,87 = 

7,83
30

d.1
KNR-W 4-01 

1209-08
Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 
schodowych

m2 (0,85 + 4,5 
+ 1,1 + 
2,55) * 
0,87 = 

7,83
31

d.1
KNR-W 4-01 

1209-08
Dwukrotne malowanie stopni schodowych m2 (0,166 + 

0,174) * 39 
* 1 = 13,26

32
d.1

KNNR-W 3 
1009-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o 
śr.do 50 mm

m 4 + 4 + 6 = 
14,00

33
d.1

KNR 2-05 
0904-03

Wymiana parapetów szt. 2,00

34
d.1

KNR-W 4-01 
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z 
podestami lastrykowych i betonowych

szt. 40,00

35
d.1

KNNR-W 3 
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek m2 27,68

Kosztorys netto
VAT 0%
Kosztorys brutto
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