ZAKELAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

UL. T. Kosciuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budynku

ADRES INWESTYCJI: Ul.Poniatowskiego 17, Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTORA:  Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA: UL. T. Kosciuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZADZIt. KALKULACJE

inz. Jolanta Redzisz
DATA OPRACOWANIA: 06.02.2024
POZIOM CEN: 06.02.2024
NARZUTY

Koszty zakupu [KZ]
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
StOWNIE: zt

WYKONAWCA:

Data opracowania
06.02.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: Kosztorysowanie Jolanta Redzisz
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Przedmiar
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1| KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2 18,440
d.1.1 1001-11
2| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt. 1,000
d.1.1 0354-04 | powierzchni do 2 m2
3| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m 34,800
d.1.1 0535-04 | uzytku
4 | KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej m 25,600
d.1.1 0535-06 | sie do uzytku
5| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2 19,150
d.1.1 0535-08 | okapodw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
6 | KNR 4-01 | Skucie wystepow 30x10 cm na Scianach z kamienia m 55,200
d.1.1 0347-04 | miekkiego - rozebranie gzymsu w poziomie stropow
analogia | nad parterem i lukarnach
7 Demontaz elementéw znajdujgcych sie na elewac;ji kpl. 1,000
d.1.1 analiza (anteny telewizyjne, rury wentylacyjne, kratki
indywidualna| wentylacyjne itp) wg wizji lokalnej oferenta i w
porozumieniu z inwestorem
8| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo | m2 198,450
d.1.1 0701-05 | -wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia | powierzchni odbicia ponad 5 m2
9 [KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 | m2 224,780
d.1.1 1603-01 m
10 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 5,570
d.1.1 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
11| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 5,570
d.1.1 1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos¢ =9
12| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t 0,190
d.1.1 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do
1 km
13 | KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t 0,190
d1.1 1107-04 | dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ =9
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Razem dzia: ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
21 Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa
14 | KNR-W 2-02 | Okna z PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 profil min. | m2 1,740
d.2.1 1018-04 szesciokomorowy, w kolorze biatym Uf<1,0 [W/m2K],
pakiet szklenia dwukomorowy, trzyszybowy, Ug<0,6
[W/m2K], wspotczynnik przenikania ciepta dla okien
Uw<0,9 [W/m2K], okna z mikrouchyleniem
Razem dziat: Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa
2.2 Docieplenie scian zewnetrznych
15| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do | szt. 6,000
d.2.2| 0308-05 |0.50m2
16 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw z cegty ptytami m2 203,340
d.2.2| 2610-02 | styropianowymi EPS 70 gr. 15cm metodg lekka-
mokrg wraz z przygotowaniem podfoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku
cienkowarstwowego recznie - Kolor wyprawy
tynkarskiej w porozumieniu z inwestorem
17 |KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa m2 16,020
d.2.2| 1519-02
18 | KNR 0-17 | Ochrona naroznikdow wypuktych katownikiem m 93,020
d.2.2| 2609-08 | metalowym
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Przedmiar
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
19| KNNR2 | Montaz listew startowych aluminiowych szer. 15cm m 45,040
d.2.2| 1902-11
20 | NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 5,060
d.2.2 [ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
Razem dziat: Docieplenie $cian zewnetrznych
23 Elementy kowalsko-$lusarskie
21| KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt. 1,000
d.23| 1219-08
Razem dziat: Elementy kowalsko-$lusarskie
24 Elementy odwodnienia dachu + okap
22 | KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie m 52,800
d.24 | 0413-02 | desek gr. 32 mm - przedtuzenie krokwi istniejgcych
analogia | dla wyksztattowania okapu
23| NNRNKB | Przybicie deski czotowej gr. 32mm z tarcicy m 34,800
d.2.4 | 202 0411-02 | nasyconej
24 | KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- | m2 17,400
d.2.4| 0410-01 pasmo przedtuzonego okapu, deskowanie pod
obrobke blacharska
25| NNRNKB | Montaz pasow nadrynnowych i obrobki deski m 69,600
d.2.4 [ 202 0539-02 | okapowej prefabrykowanych z blachy powlekanej -
blacha w kolorze pokrycia dachu
26 | NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 31,320
d.2.4 [ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm, pasmo przedtuzonego
okapu, z wprowadzeniem pod istniejgce pokrycie
dachu
27 | NNRNKB | Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z m 34,800
d.2.4 | 202 0517-04 | blachy ocynkowanej pétokragtych o sr. 15 cm - rynny
systemowe (w kalkulacji uwzgledni¢ akcesoria
systemu odwadniajgcego)
28 | NNRNKB | Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m 25,600
d.2.4 | 202 0519-03 | ocynkowanej okragtych o $r. 12 cm - rury spustowe
systemowe (w kalkulacji uwzgledni¢ akcesoria
systemu odwadniajgcego)
29 | NNRNKB | Wykonanie podbitki z blachy trapezowej powlekanej | m2 8,700
d.2.4 | 202 0540-01| T-6 gr. 0,5 mm na ruszcie drewnianym z tarcicy
analogia | nasyconej

Razem dziat: Elementy odwodnienia dachu + okap

Razem dziat: ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

Kosztorys netto
VAT 0%
Kosztorys brutto

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: Kosztorysowanie Jolanta Redzisz




