Zalacznik Nr 3
do Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych ZGM
ponizej 130.000 ztotych

Znak sprawy ZGM-TT.461.8.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwracam sie
z zapytaniem ofertowym o cene dostaw / ustug / robot budowlanych o wartosci nieprzekraczajgcej
réwnowartosci 130 000 ztotych.

l. Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32 A, 05-825 Grodzisk Maz.

Il. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w lokalu nr 1, 5, 7 oraz
wentylacji nawiewnej w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 43 w Grodzisku
Mazowieckim.

Zakres robot:

1. W lokalu nr 1 dla wykonania kanalu wentylacji grawitacyjnej nalezy wykorzysta¢ istniejgcy kanat
wentylacyjny w kominie murowanym zakohczony nad stropem parteru. W tym celu nalezy dokonaé
rozkucia komina pod stopem, zamontowaé prefabrykowany kanat z blachy stalowej ocynkowanej
o wymiarach 14x14cm wigczajgc go do istniejgcego kanatu murowanego w kominie.

2. W lokalu nr 5 dla wykonania kanatu wentylacji grawitacyjnej nalezy wykorzysta¢ istniejgcy kanat
wentylacyjny w kominie murowanym. Nalezy wykona¢ podigczenie do kanatu murowanego wentylacji
grawitacyjnej rurg stalowg ocynkowang spiro o $rednicy @150 na wysokosci 5-15 cm od sufitu.
W pomieszczeniu kuchni zamontowac kratke wentylacyjng @150. Na dachu na kanale wentylacyjnym do
ktérego wykonano podtgczenie do pomieszczenia kuchni nalezy zamontowac obrotowg nasade kominowg
typu Turbowent o $rednicy @150. Dodatkowo w pokoju w lokalu nr 5 nalezy otworzy¢ istniejgcy kanat
wentylacyjny i zamontowac kratke wentylacyjng 140x210.

3. W lokalu 7 nalezy wykona¢ nowy komin wentylacji grawitacyjnej wykonany jako stalowy z rur systemoéw
kominowych dwuptaszczowych izolowanych o $rednicy wewnetrznej @150. Przewody wyprowadzi¢ nad
dach i zakonczy¢ nasadag typu Turbowent o srednicy @150. Do montazu i przejs¢ przez strop oraz dach
nalezy stosowac¢ elementy systemowe producenta komindéw. Zakohczenie przewodu wentylacyjnego
nalezy wykona¢ na wysoko$ci istniejagcych komindw murowanych. Przewdd wentylacyjny w
pomieszczeniu nalezy zakonczy¢ kratkg wentylacyjng osrednicy @150. Goérna krawedz kratki na
wysokoséci od 5 do 15 cm od sufitu.

4. W lokalu nr 7 nalezy wykonaé¢ przewdd wentylacji nawiewnej doprowadzajgcy powietrze do urzgdzenia
paleniskowego C.O. Przewdd nalezy wykona¢ z dwuptaszczowej izolowanej rury spiro @160 o grubosci
izolacji 50mm. Rure nalezy prowadzi¢ pod stropem od Sciany zewnetrznej, zakonczy¢ przy urzgdzeniu
paleniskowym na wysokosci ponizej 1 m. Rure na elewacji zakonczy¢ czerpnig scienng aluminiowg @160.
Wylot w pomieszczeniu kartkg wentylacyjng @160.

Szczegotowy zakres robot zawarty jest w dokumentacji technicznej pt. ,Projekt przewodow wentylacji

grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” oraz kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik

Nr 1 do formularza ofertowego.

W cenie oferty nalezy ujg¢ catos¢ kosztéw zwigzanych z wykonaniem kominéw, tgcznie z kosztami wywozu

materiatdw z rozbidrki na legalne, dostepne Wykonawcy wysypisko odpadow, koszty nadzoru technicznego —

kierownika budowy nad wykonaniem prac, koszty wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu
wykonywania prac.

Po wykonaniu wentylacji Wykonawca dostarczy protokét kominiarski w wersji papierowej swiadczacy

o prawidtowosci dziatania przewodéw kominowych w budynku podpisany przez uprawniong osobe

oraz zaktualizuje wpis w CEEB na stronie: zone.gunb.gov.pl.

Wszystkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlane;j,
przepisami bhp i ppoz., a uzywany sprzet nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i nie obnizy jakosci
robot.

Kryterium oceny ofert.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:

- Cena (C) brutto — 80%, - Termin wykonania (T) — 20% (ilo$¢ dni na wykonanie zadania)
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie nastepujgcego wzoru:

P=Cn:Cbx100 pktx 80 % + Tn : Tb x 100 pkt x 20%:

P —tgczna ilo$¢ punktéow, Cn — cena najnizsza, Cb — cena oferty badanej, Tn — termin najkrétszy, Tb — termin oferty badanej

Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwyzszg liczbg przyznanych punktow.

Cena oferty bedzie liczona do dwéch miejsc po przecinku.

Zamawiajgcy ocenia¢ bedzie jedynie oferty spetniajgce wymagania okreslone w niniejszym zapytaniu
ofertowym. Oferty nie spetniajgce tych warunkéw bedg odrzucone.



Zamawiajgcy wyklucza z postepowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawce, ktéry w okresie 3 lat przed
wszczeciem postepowania w sposOb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co Zamawiajgcy
jest w stanie wykaza¢ za pomocag dowolnych srodkéw dowodowych.

IV. Termin i forma ztozenia oferty.
Oferty nalezy ztozy¢ na formularzu ofertowym w terminie do dnia 04.04.2024 r, w siedzibie Zaktadu: Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A lub przesta¢ elektronicznie na
adres Zamawiajgcego e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

V. Informacje dodatkowe.
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu 22 120 29 10 w godz. 7:00 — 15:00.
Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.
Wykonawca moze wprowadzaé¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte przed terminem uptywu
skfadania ofert.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym etapie, bez podania
przyczyny.


mailto:bolszewska@zgmgrodzisk.pl

