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      ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
Grodzisk Mazowiecki 05-825, ul. T. Kościuszki 32 A,

Tel. 22 120 29 10,  22 120 29 11

II.   Opis przedmiotu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi konserwacyjne
CPV 50700000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
CPV 50720000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

III.   Przedmiot zamówienia
Przedmiotem  zamówienia  jest  usuwanie  awarii,  drobne  naprawy  bieżące  i  konserwacja  instalacji  wodno-
kanalizacyjnej, gazowej i  centralnego ogrzewania związane z eksploatacją lokali użytkowych, budynku biurowego,
budynków mieszkalnych, posesji oraz lokali mieszkalnych gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 

Ilość budynków będących w naszej administracji –87 budynków załącznik Nr 2 do Umowy).
Podane ilości mogą ulec zmianie  w trakcie trwania umowy.

IV.   Przykładowy zakres prac
Instalacja  wodno-kanalizacyjna:

       1.  Uszczelnienie armatury z wymianą uszczelek, wymianą jej elementów takich jak: głowice, pokrętła, korpusy itp.
       2.  Wymiana uszkodzonej armatury, wodomierzy, syfonów, wyposażenia łazienek w częściach wspólnych budynku,
       3.  Naprawa lub wymiana zaworów wodnych przelotowych odcinających w poziomach, pionach oraz zawory odcinające na

odejściach od pionów w lokalach,
4.  Wymiana skorodowanych lub pękniętych łączników instalacji,

       5.  Wymiana skorodowanych lub zarośniętych odcinków instalacji (pionów i poziomów) o długości do 2 mb w jednym
miejscu,
6.  Malowanie instalacji po naprawie farbą ochronną w kolorze zbliżonym do istniejącego,

        7.  Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych elementów mocujących instalację lub urządzenia np. haki, wieszaki, wsporni -
ki itp.

        8.  Naprawa ujęcia wodnego (zdroju) na posesji np. niesprawny przycisk, uszczelnienie instalacji, uszkodzenie dekla beto -
nowego itp. lub likwidacja zdroju,  

        9.  Przygotowanie instalacji do okresu zimowego: uzupełnienie lub naprawa izolacji termicznych do 2 mb w jednym miej -
scu,
10.  Rozmrażanie instalacji w okresie zimowym,
11.  Doraźne zabezpieczenie powstałych awarii,
12.  Usuwanie przecieków na pionach i poziomach instalacji kanalizacyjnej, a w sytuacji   koniecznej wymiana odcinka
instalacji do 3 mb,
13.  Udrażnianie i odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych,
14.  Uzupełnienie lub wymiana kratek ściekowych, rewizji pionów  kanalizacyjnych,
15.  Wykucie i zamurowanie przebić i rozkuć w ścianach i stropach w celu wykonania napraw
16.  Przepychanie  pionów  kanalizacyjnych  i  poziomów  do  studzienek,  bez  zastosowania  sprzętu  mechanicznego  i
wykonywania robót ziemnych,
17. Wykonanie lub uzupełnienie izolacji termicznej instalacji wodociągowej w części wspólnej budynków oraz zdrojów

Instalacja centralnego ogrzewania
1.Usuwanie przecieków na śrubunkach, zaworach, grzejnikach i odpowietrznikach poprzez uszczelnienie lub wymianę,
2. Usuwanie lokalnych usterek , zapchanie się kryzy, zaworu, przeniesienie grzejnika w inne miejsce, itp.
3. Odpowietrzanie instalacji,
4. Uzupełnianie wody w instalacji CO,
5. Wymiana awaryjnych pęknięć rur instalacji do 1 mb w miejscu,
6. Płukanie wodne rurarzu lub grzejników,
7. Wymiana lub uzupełnienie izolacji termicznej instalacji do 3 mb w miejscu,
8.  Wykucie i zamurowanie przebić i rozkuć w ścianach i stropach w celu wykonania napraw,
9.  Malowanie instalacji po naprawie z zabezpieczeniem antykorozyjnym (powłoki malarskie) 

Instalacja  gazowa:
1. Dokonywanie oględzin i sprawdzanie instalacji gazowej w budynkach wraz z lokalizacją i usuwaniem ewentualnych
nieszczelności,
2.  Zabezpieczenie  niesprawnych urządzeń  w lokalach  poprzez  wyłączenie  lub  zakorkowanie  podejścia  w lokalach  z
pisemnym poinformowaniem właściciela urządzenia o konieczności jego wymiany z wiadomością dla Zamawiającego,
3.Niezwłoczne wykonywanie napraw i sprawdzenie szczelności w lokalu wynikające ze zgłoszeń,
4. Sprawdzanie i usuwanie nieszczelności złącz rurociągów reduktorów,



5. Wymiana skorodowanych odcinków przewodów gazowych w lokalu do 2 mb w jednym miejscu (pomiędzy licznikiem
gazu a punktem odbioru),
6. Malowanie uszkodzonej powłoki instalacji gazowej-wraz z jej oczyszczeniem w kolorze określonym przepisami

7   Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów i elementów armatury i urządzeń - oczyszczenie
        z nalotu rdzy do II stopnia czystości, malowanie farbą podkładową antykorozyjną i dwukrotnie 
        farbą nawierzchniową chlorokauczukową 
  Instalacja drenażowa:
     1. Czyszczenie studzienek drenażowych i wybieranie z zalegającego mułu i piachu.      

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu robót.

V.   Warunki wykonania 
Prace do wykonania określane będą na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych przez pracowników zakładu . Zlecenie tych
prac  następować  będzie  na  zleceniu  roboczym  (załącznik  nr  1  do  umowy),  który  służyć  będzie  równocześnie  do
potwierdzenia wykonanych prac. Wykonanie  prac  będzie  potwierdzane  przez  lokatora, gdy prace  będą  wykonywane
w  jego   mieszkaniu  lub przez pracownika Zamawiającego, zgłaszającego prace dotyczące budynków, lokali lub posesji.

VI.   Zasady rozliczania prac
  1. Na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego według stawek podanych poniżej w punkcie 3,    

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego  zgodnie z § 8 pkt 1 Umowy.  Nakłady ilości roboczogodzin,
pracy  sprzętu  oraz  ilości  użytych   materiałów   rozliczane  będą  na  podstawie  obowiązującej  bazy  KNR.  Wartość
materiałów  na podstawie faktury  zakupu, która  nie  może  przekraczać  średnich  cen     materiałów publikowanych
przez  wydawnictwo  ,,Secocenbud”  w  miesiącu    poprzedzającym  usługę.   Sprzęt  według   średnich   cen
wydawnictwa  ,,Secocenbud”  z  miesiąca poprzedzającego usługę.

  2.  a) w przypadku braku możliwości rozliczenia prac kosztorysem powykonawczym rozliczenie  nastąpi  po   
   potwierdzeniu  przez  pracownika  Zamawiającego faktycznej ilości roboczogodzin, pracy sprzętu oraz ilości  
   użytych materiałów. Stawki do rozliczeń według założeń do kosztorysowania zgodnie punktem 1. 

  b)  w przypadku usuwania  awarii  bez  użycia  materiałów istnieje  możliwość  rozliczenia  czasu  pracy  na  podstawie
pisemnie (notatka służbowa) ustalonej z inspektorem  nadzoru ilości roboczogodzin.
3. Oferowana „cena” netto (bez podatku VAT) zamówienia winna być wyliczona na podstawie poniższych wskaźników 
do kosztorysowania 

     stawka roboczogodziny:  R                    = ……….    PLN
     koszty ogólne:                 Ko (R,S)         = ……….     %
     zysk:                                Z (Ko,R,S)     = .……….     %
               „Cena” = R x Ko x Z 

     koszty zakupu:     Kz (M)          = ……….     %
    
Kalkulacja „ceny” winna  uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia łącznie  z dojazdem.
„Cena”  jest  stała  przez  cały  czas  obowiązywania  Umowy i  obejmuje  również   koszty  napraw w okresie  gwarancji
( dojazd, robocizna, sprzęt i użyte materiały).

W budynkach i lokalach mieszkalnych podatek VAT 8% - w formularzu ofertowym dla porównania ofert. Usługi np.
w budynkach użytkowych będą rozliczane z 23% podatkiem VAT.

Wartość zamówienia w czasie trwania Umowy   –        87 246,00   zł/2 lata / netto  

VII.   Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami: aktualnym zaświadczeniem 
o  działalności  gospodarczej  lub  KRS,  podpisanym projektem umowy,  uprawnieniami  zawodowymi,  opłaconą  polisę  OC a
w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
VIII.   Kryterium oceny ofert
1.  Cena (C) brutto po doliczeniu 8% podatku VAT (punkt IV 1. w formularzu ofertowym) - 80%

Gwarancja (G) na wykonane prace  (punkt II 2. w formularzu ofertowym) - 20%  
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 80% + (Gb : Gn) x 20%
gdzie  
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty 
Cn – najniższa cena
Cb – cena brutto oferty badanej 
Gb – gwarancja oferty badanej
Gn – gwarancja najdłuższa

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.                                       
3. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
4.  Zamawiający oceniać  będzie  jedynie  oferty  spełniające  wymagania  określone w niniejszym zapytaniu  ofertowym.



Oferty nie spełniające tych warunków będą odrzucone.
5.  Po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  podpisanie  Umowy  nastąpi  w  terminie  i  miejscu  wyznaczonym  przez

Zamawiającego.
6. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat od daty zapytania

ofertowego  w  swojej  działalności  zawodowej  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

IX.   Termin składania ofert
Oferty należy złożyć do 11.12.2023r.

X.   Forma złożenia oferty  
Ofertę należy złożyć w formie:
- pisemnej: na adres Zamawiającego
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

XI.   Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  22 120 29 10,  22 120 29 11 lub drogą elektroniczną
 w godz. 7:00 – 15:00 /pn. – pt./

mailto:tt@zgmgrodzisk.pl

