KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Wentylacja grawitacyjna w lokalach mieszkalnych.

ADRES INWESTYCJI :  Grodzisk Mazowiecki, ul. 1 Maja 43

INWESTOR : Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
ADRES INWESTORA : 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A,

BRANZA :  Branza sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 25 marzec 2024

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccooeviiiiiiiiiiiiiee e, % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
podatek VAT 8% [V] % Znetto kosztorys

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25 marzec 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1 Maja 43 - wentylacja grawitacyjna
1/Wentylacja grawitacyjna lokal 1.
1|Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m 2.00
d.1|prawie cementowo-wapiennej
2|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m?2 1.00
d.1|obwodzie do 400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowy-
mi - udziat ksztattek do 65 %
3|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1 |m 1.00
d.1]ceg. w Scianach z cegiet
4|Uzupetnienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ do 1, |szt. 1.00
d.1|5¢cm
5|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-  |m?2 1.00
d.1|netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
6|Wykucie otworéw w przewodach kominowych - wyloty boczne w |szt. 2.00
d.1|kanale wentylacyjnym na dachu.
7|Czyszczenie kominéw ceramicznych, m 6.00
d.1
8|Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x21 w $cianach z cegiet szt. 3.00
d.1
9|Zasklepienie wylotu gérnego kanatu wentylacyjnego w kominie. |szt. 1.00
d.1

Razem dzial: Wentylacja grawitacyjna lokal 1.

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34944




Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
2|Wentylacja grawitacyjna lokal 5.
10|Wykucie otworéw w kanatach w kominie. szt. 2.00
d.2
11|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na za- |szt. 1.00
d.2|prawie cementowo-wapiennej
12| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér.  |m?2 0.50
d.2|150 mm - udziat ksztattek do 35 %
13| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2 0.50
d.2|netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
14 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt. 4.00
d.2
15|Uzupetnienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos$¢ do 1, |szt. 4.00
d.2|5cm
16|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-  |m?2 1.00
d.2|netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
17|Czyszczenie komindw ceramicznych, m 12.00
d.2
18|Montaz wktadéw kominowych typu Alufol m 12.00
d.2
19|Wykucie otworéw w przewodach kominowych - wyloty boczne w |szt. 2.00
d.2|kanale wentylacyjnym na dachu.
20|Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x21 w $cianach z cegiet szt. 3.00
d.2
21|Kratki wentylacyjne okragte 150 mm szt. 5.00
d.2
22|Zasklepienie wylotu gornego kanatu wentylacyjnego w kominie. |szt. 1.00
d.2
23|Nasada kominiowa wentylacyjna typ Turbowent o ér. 150 mm  |szt. 2.00
d.2
Razem dzial: Wentylacja grawitacyjna lokal 5.

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34944



Lp.

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(4 x5)

2

6

w

Wentylacja grawitacyjna lokal 7.

24
d.3

Wykonanie montazu komina systemowego izolowanego z blachy
nierdzewnej o $rednicy 150mm o funkcji komina wentylacji gra-
witacyjnej..

Wysokosc komina ok. 3,0mn.

Elemnenty montazowe:

. tréjnik 87st. - 1szt

.rura dt. 1000mm - 2szt.

. rura dt. 500mm - 1szt.

.rura dt. 250mm - 1szt.

. przejécie dachowe 26-35st. - 1 szt.

. ostona przejscia przez strop - 1szt.

. Miska zamykajgca - 1szt.

. Wspornik komina - 1szt.

oONOOTRAWN =

1.00

Wycigcie otwordw fi 200mm w stropach drewnianych.

otw.

2.00

Kratki wentylacyjne okragte 150 mm

szt.

2.00

Nasada kominiowa wentylacyjna typ Turbowent o $r. 150 mm

1.00

Razém dziat: Wentylacja grawitacyjna lokal 7.

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34944




Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
4|Kanal nawiewny lokal 7
28|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na za- |szt. 2.00
d.4|prawie cementowo-wapiennej
29|Okragty izolowany kanat wentylacyjny z ptaszczem z rury spiro o |m2 4.00
d.4|$r. wewnetrznej 160 mm - udziat ksztattek do 35 %
30|Kratki wentylacyjne okragte 150 mm szt. 1.00
d.4
31|Czerpnia $cienna aluminiowa o $r. do 160 mm szt. 1.00
d.4
32| Wywietrzak scienny 110 szt. 1.00
d.4
33|Rura wentylacyjna o $r. 110 mm dt. 0,3m m2 0.10
d.4
34|Kratki wentylacyjne okragte 110 mm szt. 1.00
d.4
35|Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt. 4.00
d.4
36| Uzupetienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ do 1, |szt. 4.00
d.4|5cm
37|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2 1.00
d.4|netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

Razem dziat: Kanat nawiewny lokal 7

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34944




