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1 Maja 43 - wentylacja grawitacyjna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Maja 43 - wentylacja grawitacyjna
1 Wentylacja grawitacyjna lokal 1.
1

d.1
KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1

KNR 2-17
0112-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
400 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65
%

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR-W 4-01
0327-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR 9-23
0102-01

Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów w przewodach kominowych - wyloty boczne w kanale wenty-
lacyjnym na dachu.

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1

KNR 4-01
0310-06
analogia

Czyszczenie kominów ceramicznych, m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

8
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x21 w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

9
d.1

KNR 4-01
0310-04

Zasklepienie wylotu górnego kanału wentylacyjnego w kominie. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2 Wentylacja grawitacyjna lokal 5.
10

d.2
KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów w kanałach w kominie. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.2

KNR 4-01
0333-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.2

KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 150 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50

13
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50

14
d.2

KNR-W 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

15
d.2

KNR 9-23
0102-01

Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

16
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

17
d.2

KNR 4-01
0310-06
analogia

Czyszczenie kominów ceramicznych, m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

18
d.2

NNRNKB
202 0550-04
analogia

Montaż wkładów kominowych typu Alufol m
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12 m 12.00
RAZEM 12.00

19
d.2

KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów w przewodach kominowych - wyloty boczne w kanale wenty-
lacyjnym na dachu.

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x21 w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

21
d.2

KNR-W 2-17
0140-01

Kratki wentylacyjne okrągłe 150 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

22
d.2

KNR 4-01
0310-04

Zasklepienie wylotu górnego kanału wentylacyjnego w kominie. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.2

KNR-W 2-17
0152-02

Nasada kominiowa wentylacyjna  typ Turbowent o śr. 150 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3 Wentylacja grawitacyjna lokal 7.
24

d.3 analiza indy-
widualna

Wykonanie montażu komina systemowego izolowanego z blachy nierdzewnej
o średnicy 150mm o funkcji komina wentylacji grawitacyjnej..
Wysokośc komina ok. 3,0mn.
Elemnenty montazowe:
1. trójnik 87st. - 1szt
2. rura dł. 1000mm  - 2szt.
3. rura dł. 500mm  - 1szt.
4. rura dł. 250mm  - 1szt.
5. przejście dachowe 26-35st. - 1 szt.
6. osłona przejścia przez strop - 1szt.
7. Miska zamykająca - 1szt.
8. Wspornik komina - 1szt.
.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.3

KNR 4-03
1002-10
analogia

Wycięcie otworów fi 200mm w stropach drewnianych. otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.3

KNR-W 2-17
0140-01

Kratki wentylacyjne okrągłe 150 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.3

KNR-W 2-17
0152-02

Nasada kominiowa wentylacyjna  typ Turbowent o śr. 150 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4 Kanał nawiewny lokal 7
28

d.4
KNR 4-01
0333-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

29
d.4

KNR 2-17
0113-02

Okrągły izolowany kanał wentylacyjny z płaszczem z rury spiro o śr. wewnętrz-
nej 160 mm - udział kształtek do 35 %

m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

30
d.4

KNR-W 2-17
0140-01

Kratki wentylacyjne okrągłe 150 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.4

KNR-W 2-17
0147-01

Czerpnia ścienna aluminiowa o śr. do 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.4

KNR-W 2-17
0147-01

Wywietrzak ścienny 110 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.4

KNR-W 2-17
0115-01

Rura wentylacyjna  o śr. 110 mm dł. 0,3m m2

0.1 m2 0.10
RAZEM 0.10
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34
d.4

KNR-W 2-17
0140-01

Kratki wentylacyjne okrągłe 110 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.4

KNR-W 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

36
d.4

KNR 9-23
0102-01

Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

37
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00
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